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E L E K T R O S T A T I S C H E S
H A N D F L O C K G E R Ä T

Das HEK 200-80 eignet sich aufgrund
seiner soliden und leistungsstarken
Ausführung, hervorragend für den
Industriegebrauch.

Mit seinem neuen Sicherheitskonzept,
kann das Handflockgerät überzeugen.
Der einstellbare Grenzwert für den
Stromfluss, stellt einen zusätzlichen
Schutzmechanismus dar, wodurch
bauartbedingt Überschläge auf den
Bediener ausgeschlossen werden.

Das Gerät ist mit einem Digitaldisplay
zur Anzeige der Hochspannung und
Stromstärke ausgestattet

Spannungsversorgung 

Netzteil:   85 - 265V AC, 50/60 Hz    max. 300µA, max. 90 W                         
 

Abmessungen(BxHxT):

Basisgerät:           360x260x130 mm  
mit Verpackung:  880x670x230 mm 

Gewicht:

Hochspannungserzeuger:   6,6 kg
mit Verpackung:               13 ,0 kg
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E L E K T R O S T A T I S C H E S  
H A N D F L O C K G E R Ä T

zuverlässiger Industrieeinsatz

vielseitige Einsatzmöglichkeiten

mobil, schnell, flexibel 

einfache präzise Bedienung

Elektrostat HEK 200-80: 110 V / 230 V

Hochspannungskabel FK 600-20

Erdkabel

Applikatoren

Siebe
Ø = 60 / 120 / 180 mm

grob 1,9mm / fein 1,2 mm, in Ø 60 / 120 / 180 mm
 

 

G R U N D A U S S T A T T U N G

W A R U M  H E K  2 0 0 - 8 0 ?

B E S O N D E R H E I T E N

neues Sicherheitskonzept

besonders leistungsstark

Kombinationsmöglichkeiten 

dreidimensionale Formteilbeflockung

Digitaldisplay
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Die Kombination aus dem Handflockgerät EK
200 und dem Kabinenflockgerät KFG 800
bietet ein universell einsetzbares
Beflockungsgerät. 
Das HEK 200-80 repräsentiert vielseitige
Einsatzgebiete der Beflockung, wobei die
spezifische dreidimensionale Formteil-
beflockung eine exklusive Technik darstellt.

Um ein ergonomisches und effizientes
Arbeiten mit dem HEK 200-80 zu
ermöglichen, wurde der Flocktisch FT
entwickelt. In den Größen von 800 - 1500 cm
ist der Flocktisch ndividuell auf die
Arbeitsbedürfnisse angepasst,
Er bietet aufgrund seiner Maße einen
optimalen Arbeitsraum zur Beflockung.
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