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A B R I E B P R Ü F G E R Ä T

Für stetige Prüfungen bietet
die Sonderbauform einen
Zeitvorteil. Hierbei können
bis zu vier Prüflinge parallel
geprüft werden, wodurch bei
langen Prüfzyklen eine
Optimierung der Sequenz
erzielt wird.

Spannungsversorgung 

Netzteil:      220 / 230 V, 50 Hz                           
 

 

Abmessungen(BxHxT):

Basisgerät:  580 x 330 x280 mm

Gewicht:

Basisgerät:   30 kg
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A B R I E B P R Ü F G E R Ä T

zuverlässige Abriebprüfung

Scheuertest

Materialprüfung durch Bestimmung der 

Qualitätssicherung für ein 

einfache präzise Bedienung

      Obeflächengüte

definiertes und reproduzierbares Beflocken 

Meißel

Niederhalter

Zusatzgewichte

A B R I E B P R Ü F U N G
Q U A L I T Ä T S -
S I C H E R U N G S C H E U E R T E S T

Z U B E H Ö R

W A R U M  A P G  1 0 0 4  ?

B E S O N D E R H E I T E N

normgerechte Prüfung

standardisiertes Verfahren

signifikanter Zeitvorteil durch Sonderbauform

APG 1004, aufgrund paralleler Prüfung von bis

zu 4 Prüflingen

Kratztest: DBL 5306, DIN/EN/ISO 105-X 12

Not-Aus Option
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BMW PR 231
Daimler MBN 55555-6
VW PV3366

Zur Auswahl stehen Standard-Meißel in
unterschiedlichen Breiten und Radien, z.B. 20
mm Breite, bei einem Radius von 0,5 und 0,16
mm. Darüber hinaus können auch besondere
Meisselformen für die gängisten Prüfnormen
der Automobilhersteller geliefert werden.

Exemplarische Prüfnormen:

A B R I E B T E S T
Q U A L I T Ä T S -
S I C H E R U N G S C H E U E R T E S T

Für die Befestigung der beflockten Probe
stehen entsprechend Niederhalter in
unterschiedlichen Breiten zur Verfügung

500 g
750 g
1000 g
1500 g
2000 g

Gewichte zwischen 250 und 4000 g, dienen
zur Belastung des Meissels, je nach
gewünschter Prüfnorm.

Standard-Gewichte:

individuelle Gewicht sind möglich.
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