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M O T O R B E T R I E B E N E R
A U S R E I S S P R Ü F S T A N D

Der motorbetriebene Ausreissprüfstand
MT-501 ist ein einsäuliger, elektrischer
Prüfstand mit Kugelumlaufspindel-
antrieb und einer Kapazität von 1000
Newton.
In Verbindung mit einem MECMESIN
Kraftmessgerät oder einer Kraft-
messzelle, mit entsprechenden Ein-
spannvorrichtungen und Zubehörteilen,
stellt das MT-501 ein Basisgerät für
genaue und reproduzierbare Messungen
unterschiedlicher Produktgruppen dar.
Die Prüfkapazität unterliegt der
Qualitätssicherung unter Einhaltung der
EU-Anforderungen der elektro-
magnetischen Kompatibilität. 

Kapazität
     Stromverbrauch:    60 Watt    

                           
 

Abmessungen(BxHxT):
Traversenhub        290 mm
max. lichte Höhe   440 mm
max. Verfahrweg   330 mm

Gewicht:
 Basisgerät:            18 kg
 

A U S R E I S S T E S T O P T I M I E R U N G  
K L E B S T O F F S Y S T E M

D A U E R T E S T

T E C H N I S C H E  
D A T E N
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A U S R E I S S F E S T I G K E I T M E S S G E R Ä T

zuverlässige Prüfmethode

individuell steuerbare Geschwindigkeitskontrolle

Qualitätssicherung

unterliegt der Prüfnorm

Heißklebepistole HKP-01 mit Arbeitsstation

Mecmesin Zug- und Druckmessgerät BFG

Mecmesin ULTRA Test Prüfstand

Gießformen

O P T I M I E R U N G
K L E B S T O F F S Y S T E M

A U S R E I S S T E S T D A U E R T E S T

Z U B E H Ö R

W A R U M  M T  5 0 1  ?

B E S O N D E R H E I T E N

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit

Anschluss an das AFG Anzeigegerät

Drehknopf für Geschwindigkeitseinstellung

M A D E  I N  G E R M A N Y

MT 501



Die Platten dienen zur Fixierung der
Giessformen an der Spannvorrichtung und
sind optional in 5 Standard sowie
Wunschgrößen verfügbar.

Durchmesser:
5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm

A U S R E I S S F E S T I G K E I T M E S S G E R Ä T

Die Gießformen, in unterschiedlichen Größen,
dienen zum Einfüllen des Schmelzklebers auf
der Gummiablage.

Durchmesser: 
5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm

Die Zellgummiablage dient der Fixation und
dem Schutz der Giessformen.

10 mm / 15 mm / 20 mm

 

Die Spannvorrichtung mit zwei Schnell-
spannern dient zur Einspannung der Probe
mittels des Exzenterspanners. Die Höhe ist
dabei individuell einstellbar. 
Anhand einer Adaptorplatte kann die
Spannvorrichtung individuell an das Prüfgerät
angepasst werde.

E I N G I E S S F O R M E N

Z E L L G U M M I A B L A G E

S P A N N V O R R I C H T U N G

P L A T T E N
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